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Automatische hydraulische bandsdgemaschine mit numerischer steuerung
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Hauptmerkmale:

 Robuste und hochwertige vollautomatische Bandsdage mit patentiertem Hydraulikvorschub zur
Einstellung vom Geschwindigkeit und Druck beim Sagen. Mit dieser einmaligen Feineinstellung
haben Sie folgende Vorteile: eine hdhere Produktqualitat, einen ruhigeren Lauf sowie eine
hdéhere Lebensdauer vom Sageband und der Maschine.

e Bedienerfreundliche 2-Achsen CNC-Steuerung fur Halb- und Vollautomatikbetrieb. Bis zu 100
Programme speichern und laden mit USB-Anschluf3 und NOT-AUS.

* Robuste Schwei3konstruktion mit einer Spezial-Oberflachenbehandlung zum Schutz vor
Korrosion mit dem KUhl- und Schmiermittel.

» Gehrungseinstellung 0/+60 Grad mit hochwertiger Kugellagerung mit Skala und Arretierung
durch Werkzeug.

e Bulgel der BandfUhrung aus geharteter Aluminium-Druckguf3legierung und mechanisch
bearbeitet.

e Tipschalter zur Geschwindigseinstellung vom Sageband.
*  Rlckzugshdhe vom Sagevorschub einstellbar durch manuellem Schnellanschlag.

e Lieferumfang inklusive Vertikalspannung, LED-Beleuchtung, Reinigungspistole,
Sicherheitsausstattung und 1 m Rollenbahn.
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3660x34x1.1 4-0,75-0,09 15:100 “m 2250 | 2950 2%%%/ m

H* Bow Up / Bow Down

Zubehore auf Anfrage
Minimal-Schmiersystem Luft-Ol
Digitale Winkelanzeige

Laserlinie Positionierung
Materialrutsche
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Rollenbahnen

Modulare Bahnen- Geratetyp “A” (Grundstander): (Ladnge 1m, Breite 500mm, Kapazitat 3 t/m)
Modulare Bahnen- Geratetyp “B” (Erweiterung): (Ldnge 1m, Breite 500mm, Kapazitat 3 t/m)
Anlagetyp “C” (fur Bahnenverbindungen Geratetyp A an die Maschine: Breite 500mm)

STANDARD L=1m
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