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Meßsystem

Standard-Längenschlag 500 mm mit Schnellverschluß.
Optional Längenschlag 1.000 mm.

Längenabstufung in mm
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Meßsystem

CARIF MS ist ein praktisches und einfaches Meßsystem zur schnellen Einstellung der 
Sägelänge im Materialausgang. Bestehend aus einem manuell beweglichen und klappbarer 
Anschlag geführt auf einer Linearführung. Schnelle Montage und auch für Fremdhersteller 
einsetzbar.

MS (Meßsystem mit Anschlag und Skala in mm)

Eigenschaften des Messgerätes:
•	 Führungsprofil (Baugröße 30 mm) auseloxiertem 

Hartaluminium
•	 2-fach rollengelagertem Anschlagwagen aus selbst 

schmierendem Technopolymer
•	 Robuste Konstruktion des Anschlagwagen
•	 Versand in robuster Verpackung

Vorteile des Systems:
•	 100 % ohne Schmierung
•	 Schmutzunempfindlich
•	 Widerstandsfähig gegen Korrosion
•	 Äußerst ruhiger Betrieb
•	 Einfache und rasche Montage/Demontage
•	 Lange Dauer des Trockensystems

Länge MS (ohne Rollenbahn):
•	 Ausgangslänge: 2 m
•	 Verlängerung auf Gesamtlänge:  

3, 4, 5 und 6 m
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Manueller Schnellverschluß
Beweglicher und klappbarer Anschlag.
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Meßsystem

Das digitale CARIF DMS Messsystem ist ein modernes und bequemes Messgerät, um genau
und schnell die gewünschte Schnittlänge einzustellen. CARIF DMS wurde mit dem Ziel
entwickelt: ein hochwertiges, robustes und einfach zu verwendendes Produkt herzustellen.
CARIF DMS kann zusammen mit CARIF Rollenbahnen geliefert werden oder lässt sich leicht
an andere Rollenbahnen anpassen.

DMS (Ein digitales messsystem)

Eigenschaften des Messgerätes:
•	 Führungsprofil (Baugröße 30 mm) auseloxiertem 

Hartaluminium
•	 2-fach rollengelagertem Anschlagwagen aus 

selbst schmierendem Technopolymer
•	 Robuste Konstruktion des Anschlagwagen
•	 Feineinstellung der Messung
•	 Großes Multifunktions LCD Display, bequem 

abzulesen
•	 Programmierbarer Offsetwert
•	 Magnetband Maßgenauigkeit 0,1 mm
•	 2 / 3 Jahre selbstständige Batterie

Vorteile des Systems:
•	 100 % ohne Schmierung
•	 Schmutzunempfindlich
•	 Widerstandsfähig gegen Korrosion
•	 Äußerst ruhiger Betrieb
•	 Einfache und rasche Montage/Demontage
•	 Lange Dauer des Trockensystems

Länge DMS (ohne Rollenbahn):
•	 Ausgangslänge: 2 m
•	 Verlängerung auf Gesamtlänge:  

3, 4, 5 und 6 m

Manueller Schnellverschluß
Feineinstellung 0,1 mm
Beweglicher und klappbarer Anschlag
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